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Tecnologia
LX0545 Fonte de tensao 05V 24W

Caracteristicas

e Baixo THD
Alta confiabilidade e longa vida util
e IP65

1 ano de garantia

Compacta

Fabricacdo Nacional

Descricao

A Fonte de Tenséo LX0545 é uma solugdo nacional compacta e versatil, fornecendo uma tenséo
estavel de 05V. Projetada para atender diversas aplicacdes, sua eficiéncia superior a 80% garante
um desempenho otimizado, enquanto a ampla faixa de temperatura de operacéo (-20°C a 40°C)
assegura uma utilizagdo confiavel em diferentes ambientes. Simplifique suas instalagbes com a
LX0545 e experimente uma fonte de energia poderosa, confiavel e fabricada com exceléncia
nacional.

Especificacdes de Entrada

Parametro Min. Tip. Max. Unidade
Tensao de entrada 90 - 240 Vac
Frequéncia de entrada 47 - 63 Hz

Especificacdes de Saida

Parametro Min. Tip. Max. Unidade
Corrente de saida - - 4,5 A
Tenséo de saida 4,8 5 5,2 \
Poténcia - - 24 W
Eficiéncia 84 92 - %

As especificacdes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio Todas as especificagfes séo tipicas a 25°C, salvo indicagdo em contrario.
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Eficiéncia x Carga

Gréfico demonstrativo da eficiéncia da Fonte de Tensdo LX0545 em diferentes cargas.
Desempenho otimizado para economia e eficiéncia energética.
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Figura 1 — Dados de Eficiéncia do produto LX0545 para diferentes poténcias.

Corrente de Inrush

Corrente de Inrush controlada: Fonte de Tens&o LX0545 proporcionando partida segura e estavel.
Confie em desempenho confiavel.
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Figura 2 — Curva da corrente de partida da fonte LX0545.

As especificacdes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio

Todas as especificagfes séo tipicas a 25°C, salvo indicagdo em contrario.
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Esquema de Ligacéo

Diagrama de ligacdo da Fonte de Tensdo LX0545, proporcionando uma referéncia visual clara
para instalacdo e conexdo do dispositivo. Facilite o processo de montagem e garanta a utilizacédo
segura e eficiente da fonte, simplificando suas instala¢cdes e obtendo méaximo desempenho com
nosso diagrama.
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Caracteristicas Mecéanicas

Apresentamos o desenho mecénico detalhado da Fonte de Tensdo LX0545, juntamente com suas
dimensdes precisas. Planeje facilmente a integracdo da LX0545 em seus projetos com a
visualizagdo completa do desenho e suas medidas, garantindo um encaixe perfeito e otimizado.

15010 mm | _, 15010 mm
— o D
44 32
8
=
[©) I
S NS
4 J
1 ek |
2

*Dimensdes em milimetros.

**Dimensdes dos cabos de conexdo podem ser alteradas conforme demanda

As especificacdes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio Todas as especificagfes séo tipicas a 25°C, salvo indicagdo em contrario.
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