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FONTE DE TENSAO
1.X1210

As fontes de alimentacdo de
tensao LX1210 da Lunex proporcionam
uma otima qualidade e desempenho,
ideais para uso nos mais variados
projetos em que se faca necessario o
uso de uma fonte de tensdo compacta,
leve e de alto desempenho. Esta fonte ¢
capaz de funcionar em uma faixa de
tensdo alternada que vai de 90V até
240V o que a torna ideal para funcionar
em 127V ou 220V automaticamente e
entregar na saida uma tensdo continua e
constante de 12Vcc e uma corrente de
at¢ 1A. Ela possui protecdo contra
curto circuito e sobrecarga.

Esta fonte ¢ protegida contra
objetos solidos maiores que 1mm e sem
protecdo especial quanto a penetrcao de
liquido no interior da fonte, O que a
qualifica como grau de protecao IP 40,
de acordo com as normas NBR 6146 ¢
NBR988&4.

A fonte ¢ abrigada em uma caixa
confeccionada em polipropileno ( PP )
com a parte superior vazada o que a
torna funcional somente para ambiente
seco ( umidade relativa do ar entre 50%
e 60% ).

Em fun¢do da  topologia
empregada nesta fonte, ela ndo pode ser
alimentada por dimmer AC pois este ira
danifica-la.
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FONTE DE TENSAO

MODELO:LX1210

CARACTERISTICAS:

Otima relacdo custo / beneficio

Alta eficiéncia ( acima de 90%)

Faixa de tensdo de entrada : 90 a 240 VCA
Tensdo de saida contante : 12Vcc
Corrente de saida maxima: 1.0A
Poténcia maxima fornecida: 12W
Protecdo contra surto de tensao: 2kV
Protecao contra curto circuito

Protecdo contra sobrecarga

Grau de protecao IP 40

Isolada eletricamente em caixa plastica
Frequéncia de alimentacgdo : 50/60Hz
Temperatura de operacao: 0°C 4 50°C
Saida da fonte: com fios ou plug, de
acordo com pedido

1 ano de garantia contra defeito de
fabricacao
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APLICACOES:

Uso em ambientes internos isentos de umidade ou molhados.
Fitas de leds monocromaticas ou RGB que funcionem em 12Vcc e consumam até 12W.
Luminarias de leds que funcionem em 12Vcc e consumam até 12W .
Equipamentos microcontrolados que funcionem em 12Vcc e consumam até 12W.
Equipamentos em geral que funcionem em 12Vcc e consumam até 1A.

Fio Branco
127-220VAC

Fio Branco

NOTA GERAL

A fonte de alimentacao deve ser instalada por eletricista qualificado.

ESQUEMA DE LIGACAO

Fonte de tensio
Modelo LX1210

Fio Preto (-)

12VCC

Fio Branco (+)

DIMENSOES PARA MONTAGEM
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Para fazer a instalagao da fonte o circuito que a alimentara dever estar desenergizado

antes da fonte ser instalada.
Por ser uma fonte chaveada ela ndo deve ser alimentada por dimmer AC - (corrente
alternada) pois ela sofrera danos irreversiveis.
Para futuras informacdes acesse o site da Lunex em: www.lunex.com.br

LUNEX Tecnologia

Fones: (41)3093-4454 e (41)3040-6004

www.lunex.com.br



